
 IPARI ÉS LABOR SZÉKEK

Dolgozz velünk!



1260 Alloy

ÚJ a kínálatunkban! A 1260 munkaszéket kifejezetten
laboratóriumok, fogászati   stúdiók, várótermek (és egyéb
közösségi területek), valamint kevésbé formális irodai
környezetek számára fejlesztették ki. 
Kialakítása vonzó dizájnt és kiváló funkcionalitást biztosít,
még az otthoni munkavégzéshez is. Fogantyúval ellátott fix
keretnek köszönhetően könnyen mozgatható. 160 kg-os
teherbírása, tartós és masszív kialakítása akár 24 órás
használatra is alkalmassá teszi. A speciális műanyag és
poliuretán ülő- és hátlap, négyféle plast és négy poliuretán
színben érhető el. 

1260 Alloy



A speciális poliuretán ülő- és hátlapot üzemi
igénybevételhez tervezték. Könnyen tisztítható,
kopásálló, mégis puha és kényelmes ülést
biztosít a fárasztó műszak egész idejére. 

PRAKTIKUS ÉS ELLENÁLLÓ

1290 NOR

1290 ASYN

1297 ASYN Rebecca

1290 ZON



Letisztult vonalvezetés és minimális
karbantartásigény ötvöződik a rétegelt
falemezes székekben. A támla nélküli
típusok könnyű kezelhetőséget és
mozgásszabadságot biztosítanak.

EGYSZERŰ ÉS HATÉKONY

1030 NOR wood

1030 ZON medica

 ÁLLÁSKÖNNYÍTŐ
összecsukható

1030 ZON wood

 ÁLLÁSKÖNNYÍTŐ CN



Legyen szó műszak előtti értekezletről vagy az
üzemi étkezésről, könnyű lesz a választás. A
fémvázas, színes műanyag paneles vagy rétegelt
falemezes modellek igénytelenségére számíthat.
Ezek a típusok pados változatban, 2-5 ülőhelyes
változatban is elérhetőek.

MASSZÍV NÉGYLÁBÚ

TAURUS PN

1120 LC

 VICENZA

Taurus PC layer

 1158 LC

 1120 LN MAXI +TA



ESD (Electrostatic Discharge): elektrosztatikus kisülés, azaz
elektrosztatikus forrásból származó elektromos energia gyors
felszabadulása; potenciálkülönbség hirtelen kiegyenlítődése. 
Az elektrosztatikus energia azonnali felszabadulása esetén az ESD
érzékeny alkatrészek részben vagy teljesen elveszíthetik
működőképességüket, vagyis megváltozhat műszaki paraméterük. 
Az efféle elektrosztatikus kisülésből eredő károk legnagyobb része
megelőzhető! A megelőzés egyik eszköze az elektrosztatikus
szempontból levezetőképes munkaszék. Az ajánlatunkban szereplő
típusok teljes mértékben megfelelnek a vonatkozó szabványokban
előírt követelményeknek (lásd utolsó oldal).

VEZETŐ EGYÉNISÉGEK

1048 ASYN ergo 
antisztatikus

1041 MEK ergo
antisztatikus

1380 SYN 
antisztatikus

1043 ASYN  ergo
antisztatikus



A válogatott, minőségi anyaghasználatnak
köszönhetően vezérlőtermi székeink akár 24 órás
intenzív használatra is alkalmasak. A dinamikus üléshez
szükséges valamennyi erőforrással rendelkeznek, az
ergonómiai kialakítás, és az alkalmazott mechanikák
révén energiával töltik fel a benne ülőt és óvják
egészségét.

A 24 ÓRÁS MŰSZAK SEM AKADÁLY

 BOSTON 24

CONCORDE 

AIAX 24

 1824 LEI

 MARKUS



A 1041 MEK Ergo antisztatikus, 1043 ASYN Ergo antisztatikus, 1380  Syn antisztatikus
székek megfelelnek az IEC 61340-5-1:2016 (MSZ EN 61340-5-1:2017) szabványban
előírt követelményeknek, melynél a meghatározott ellenállás R<1010 Ω, illetve
megfelelnek az ANSI/ESD S20.20:2021 szabványban előírt követelményeknek,
melynél az ellenállás R<109 Ω.
A háttámla burkolat nem vezetőképes, hanem szigetelő tulajdonságú (Rs>1010Ω)
műanyagból kivitelezve.

A MINŐSÉG GARANCIÁJA

 BOSTON 24

A katalógusban szereplő valamennyi típus érvényes TÜV SÜD
KERMI vagy KVL minősítéssel rendelkezik.

ESD munkaszékeinkről
 
A 1049 MEK Ergo antisztatikus, 1048 ASYN Ergo antisztatikus székek
megfelelnek az IEC 61340-5-1:2016 (MSZ EN 61340-5-1:2017)
szabványban előírt követelményeknek, melynél a meghatározott
ellenállás R<1010 Ω, illetve megfelelnek az ANSI/ESD S20.20:2021
szabványban előírt követelményeknek, melynél az ellenállás R<109
Ω. A háttámla burkolat vezetőképes, conductive (Rs<105Ω)
műanyagból kivitelezve.
 

Az ön munkaszék szállító partnere 
 
 
 


